Lux Oko-Pro. Okotechnik im Dienste professz’onel/er Reinigung

- Gebrauchsanleitung

Lux Oko-Pro
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Allgemeine Hinweise
zur Gebrauchsanleitung

Dampfreinigung ist ein sehr junges, modernes Reinigungsverfahren. Die Einsatz-
méglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Auch Sie werden wahrscheinlich Anwen-
dungen fiir den Oko-Pro finden, die in dieser Gebrauchsanleitung nicht detailliert
beschrieben sind. Trotzdem haben wir uns bemiiht, die wesentlichen Einsatzmog-
lichkeiten darzustellen.

Das Prinzip
der Dampfreinigung

Der Oko-Pro arbeitet ausschlielich mit der reinigenden Wirkung des Wasser-
dampfs. Normales Leitungswasser wird im Gerit zu Dampf erhitzt, der dann
unter Druck auf die zu reinigenden Gegenstinde und Flichen gebracht wird.
Verschiedene Dampfstufen und unterschiedliche Diisen erméglichen den Einsatz
im ganzen Objekt.

Allgemeine Hinweise
zum Dampfreinigen

Der Oko-Pro bietet Ihnen eine Fiille von hichst wirksamen Anwendungsméglich-
keiten. Dabei erleichtert er Thnen nicht nur das Reinigen, sondern schont gleich-
zeitig die Umwelt, weil Sie mit normalen Leitungswasser arbeiten und so auf viele
umweltbelastende  Chemikalien verzichten
Beachten Sie bitte konnen. Vorab sollten Sie aber unbedingt die
B i TR o Sicherheitshinweise auf Seite 7 lesen. Sie er-
die Sicherheitshinweise halten dort zusitzliche Tipps zur Behandlung
auf Seite 7! vieler Oberflichen. Wir wiinschen Thnen viel

Spaf und viel Erfolg mit Threm Oko-Pro!

1. Transportwagen
mit Ablagewanne

2. langes Dampf-
strahlrohr

3. Prot -Biigeleisen

1. Dreiecksbiirste

2. Wischer

3. Schlauch mit Handgriff
4. Dampfdiise

5. Rohre

6. Einfiilltrichter

7. Bodendiise

8. Rundbiirsten




Gerit

‘zusammenbauen

1. Die Offnung am Gerit fir den
Schlauchanschluss ist durch eine Schutz-
kappe verdeckt. Schutzkappe nach oben
driicken und festhalten.

2. Die Schauchkupplung in die ensprechenden Aufnahmen stecken, bis sie horbar einrastet.
3. Verlingerungsrohre ineinanderstecken und mit dem Handgriff verbinden. ‘
4. Gewiinschte Diise aufstecken.

| Geritin

Betrieb nehmen

1. Verschluss des Einfiillstutzens nieder-
driicken (Kindersicherung!) und abschrau-
ben.

2. Trichter aufsetzen und Geriit mit kal-
tem oder warmem Wasser fiillen (max. 4
Liter). Verschluss wieder aufschrauben,

3. Kabel vollstindig von der Halterung
am Geriit abwickeln, Gerit ans Stromnetz
anschliefen (230 V-Steckdose) und ein-

schalten (linker Schalter), die Kontroll-
lampe leuchtet. Das Gerit heizt auf.

4. Am Manometer kénnen Sie ablesen,
wie hoch der augenblickliche Druck ist.

5. Wenn der erforderliche Druck erreicht
ist, leuchtet die griine Signallampe.

6. Jetzt den mittleren Bereitschaftsschal-
ter (fir Dampf) betitigen — die Kon-
trolllampe im Schalter leuchtet auf. Zum
Arbeiten mit dem Heiflwasser-Strahl, den
rechten Schalter betitigen.

7. Die benétigte Dampfmenge konnen
Sie am Einstellknopf oben auf dem Geriit
stufenlos einstellen.

8. Am Handgriff befinden sich zwei
Tastschalter fiir den Austritt von Dampf
und/oder Heiflwasser. Dampf oder Heif-
wasser treten nur aus, wenn der entspre-
chende Tastschalter gedriickt bleibt. Beim
Loslassen stoppt automatisch die Zufuhr.

Anwendung der
Bodendiise

Ohne Tuch auf glatten Béden

1. Um groferen Druck ausiiben zu kon-
nen ist es vorteilhaft, die Diise im Gelenk
zu arretieren. Dazu den Schieber auf der

Oberseite der Diise zum Rohr hin drii-
cken.

2. Die Diise erfiillt eine doppelte Funk-
tion: Sie kann zum Biirsten verwendet
werden ...

3. ... und — umgedreht — mit der Gum-
milippe zum Zusammenschieben der
Schmutzwasserlache eingesetzt werden.



Mit Tuch auf glatten Boden und
Teppichbéden

1. Tuch an der Bodendiise befestigen.

2. Auf glatten Béden kénnen Sie mit dem
Tuch feucht wischen oder — mit abge-
schaltetem Dampf — Flichen trockenwi-
schen.

3. Auf Teppichbéden sollten Sie vor der
Reinigung den Flor stets auf Farbechtheit
priifen.

Mit der Diise nur iiber den Flor gleiten,
nicht schrubben.

Achten Sie darauf, dass das Tuch nicht
durchnift wird (zuviel Dampf}).

Evtl. Schlieren und Streifenbildung
rihren meist von alten Shampoo-
Anwendungen her. In diesem Fall
Arbeitsgang wiederholen, bis alle che-
mischen Reste aufgenommen sind.

Einsatz der Gleitplatte ohne Tuch

1. Das Anbringen der Gleitplatte ist im-
mer dann sinnvoll, wenn die Schiebekraft
auf Teppichbéden zu grof ist.

In diesen Fillen die Gleitplatte mit der
offenen Seite iiber die Biirste schieben.
Der Einsatz der Gleitplatte ist sowohl mit
als auch ohne Tuch maéglich.

Einsatz der
Dreiecksbiirste

1. Die Dreiecksbiirste ist besonders wirk-
sam auf kleineren Flichen mit engen
Winkeln.

Ohne Tuch dient sie zum Schrubben
der Oberfliche, um gemeinsam mit der
Wirkung des Dampfes hartnickige Ver-
schmutzungen zu losen.

2. Mit Tuch lassen sich die verschie-
densten Oberflichen sehr schnell von
Schmutzfilmen befreien und anschliefend
polieren.

Einsatz der

Dampfdiise

1. Mit dem kompakten Dampfstrahl aus
dieser Spezialdiise konnen Sie Flecken

" und Verschmutzungen punktgenau bear-

beiten. Sie kommen in jeden Winkel, in

jede Ritze.

2. Zusitzlich mit dem Heiflwasserstrahl
konnen Sie auch versteckte Verschmut-
zungen restlos entfernen.

3. Die kleine oder grofle Rundbiirste wird
auf die Dampfdiise gesteckt. Mit ihren
harten Borsten lassen sich starke Verkrus-
tungen in Ecken und Rundungen leicht
losen.



Einsatz des
Glaswischers

1. Die zu reinigende Glastliche vordamp-
fen — mit leichtem Abstand zum Glas.

2. Ohne Dampf die feuchte Glasfliche
mit dem Wischer abziehen.

Vorsicht im Winter!

Bei gefrorenen  Scheiben kann es
durch die groflen Temperaturunter-
schiede zwischen kaltem Glas und
heiffem Dampf zu solchen Span-
nungen kommen, das die Scheibe
"springt".

Einsatz des
Biigeleisens

1. Die Kupplungen der Biigeleisen-Zulei-
tung in die entsprechende Aufnahme am
Geriit stecken, bis sie horbar einrastet.

2. Geriit einschalten. Dazu linken Schalter

betitigen — Die Kontrolllampe leuchtet.

3. Mittleren Bereitschaftsschalter (fiir die
Dampfstufe) betiitigen — die Kontrolllam-
pe leuchtet.

Achtung!
In der Biigelfunktion darf der rech-

te Schalter (fir Heiflwasser-Strahl)
nicht eingeschaltet sein!

4. Das Geriit heizt auf — am Manometer
ist der Druck ablesbar. Ist der Betriebs-
druck erreicht, leuchtet die griine Signal-
lampe auf.

5. Danach leuchtet die Kontrolllampe am
Biigeleisen auf. Das bedeutet, dass das
Biigeleisen aufheizt. Ist die Biigeltempe-
ratur erreicht, erlischt die Lampe.

6. Die benotigte Dampfmenge koénnen
Sie am Einstellknopf oben auf dem Geriit
stufenlos einstellen.

7. Die gewiinsche Temperatur konnen Sie

am Drehknopf des Biigeleisens cinstellen
(von MIN bis Dampfstufe).

8. Oberhalb des Griffes befindet sich der
Tastenschalter fiir die Dampfzufuhr. Die
Dampfzufuhr lisst sich mit dem Schalter
oberhalb des Handgriffs arretieren - und
wieder losen.



Bedienung,

Wartung und Pflege

Wassermangel und neu befiillen

1. Wassermangel wird durch die gelbe
Kontrolllampe (Wasserhahn-Symbol) auf
dem Geriit angezeigt.

2. Den restlichen Wasserdampf iber die
Diise oder das Biigeleisen ablassen.

3. Wenn kein Dampf mehr austritt, Gerit
ausschalten (alle drei Bereitschaftsschal-
ter).

4, Kabel aus der Steckdose ziehen.

5. Verschlusskappe am Gerit langsam off-
nen und Gerit mit — moglichst warmem
— Wiasser neu befiillen, wie unter "Gerit in
Betrieb nehmen" auf Seite 3 beschrieben.

Gerit aufler Betrieb setzen

1. Alle drei Bereitschaftsschalter ausschal-
ten (Kontrolllampen aus).

2. Kabel aus der Steckdose ziehen und um
die Halterung am Gerit wickeln.

Es ist nicht notwendig, das Gerit
nach dem Arbeiten zu entleeren.

Entkalken des Geriits

Gerit nur entkalken, wenn es nicht
am Stromnetz angeschlossen und vél-

lig abgekiihlt ist!

Zur Reinigung des Behilters und
Entfernung von Kalkriickstinden be-
ndtigen Sie Wasser und handelsiibli-
chen Haushaltsgeriteentkalker.

1. Gerit vollstindig entleeren. Dazu
Gerit auf die Riickseite stellen und die
Auslaufschraube am Boden des Gerits
abdrehen.

2. Nach dem Entleeren, Auslaufschraube
wieder festdrehen und Geriit auf die Rider
stellen. Das Entkalker/ Wassergemisch in
den Einfiillstutzen schiitten, Verschluss-
kappe festdrehen. Gerit schiitteln und
mindestens eine Stunde einwirken lassen.
Anschliefend tber die Auslauféffnung
wieder entleeren und Behilter solange
spiilen, bis das Wasser klar ist.

Das Biigeleisen erfordert keine Ent-
kalkung.

Tips zur Entkalkung

Intensiver Einsatz: 1x/Monat

Sehr kalkhaltiges Wasser: 1x/Monat

Nicht sehr kalkhaltiges
Wasser: 1x//4Jahr
Kalkarmes Wasser: 1x/Halbjahr

Entsorgungshinweis

Das Gerit darf nicht iiber den Hausmiill
entfernt werden. Ubergeben Sie das Gerit
Jhrem Lux-Fachberater, einem Entsor-
gungsunternchmen oder einem Recyc-

linghof in Threr Nihe.



Technische Daten
Lux Oko-Pro

Spannung: 230V
50-60 Hz
Leistungsaufnahme: ~ 2.200 W
Einfillmenge (max.): 4 Liter
Betriebsdruck (max.): 4,5 bar
Dampftemperatur: 150°C
Arbeitsdauer
pro Tankfiillung: 3-4 Std.
Hohe: 290 mm
Breite: 280 mm
Tiefe: 280 mm
Gewicht: 75kg

Biigeleisen

Komplett rostfrei, mit Dampftaste,
Naturkork-Handgriff, und hitzfes-
ter Ablage.

Spannung: 230V
50-60 Hz

Leistung: 700 W

Hachsttemperatur: 165°C

Garantie

Die Garantiezeit fiir den Kessel
betrigt 3 Jahre.
Die Garantiezeit fiir Maschinenkorper,
Zubehor und Biigeleisen betrigt 1 Jahr.

Allgemeine Sicherheitshinweise

* Das Gerit ist mit dem CE-Zeichen
ausgestatt.

* Beim Befiillen des Oko-Pro darf das
Geriit nicht am Stromnetz ange-
schlossen sein.

* Geriiteverschluss niemals vor volliger
Dampfentnahme abschrauben.

* Verwenden Sie nur reines Leitungs-
wasser, ohne Reinigungsmittel.

* Solange der Stromstecker ange-
schlossen ist, bitte das Gerit nicht
mit Metallgegenstinden oder Was-
ser beriihren.

* Anschlusskabel vollstindig vom Ge-
rit abwickeln, bevor Sie das Gerit
einschalten.

* Niemals am Kabel zichen.

* Gerit nie soweit von der Steckdose
wegzichen, dass die Zuleitung straff
gespannt ist.

* Niemals elektrische Gerite mit
Dampf reinigen, da der Dampf Funk-

tionsstorungen verursachen kann.

* Richten Sie den Dampf nie direkt
auf nicht hitzebestindige Stoffe; es
sei denn, Sie wollen Tapeten ablosen,
Mobel abbeizen, Parkettversiegelun-
gen oder alte Anstriche entfernen.

* Vorsichtig sollten Sie auch bei lose
verlegten Linoleum sein - es kann

durch das Bedampfen Wellen werfen.

* Genauso kénnen unechte Farben auf
Teppichen problematisch sein. Ein
kleiner Test an unaufflliger Stelle ist
hier angebracht.

* Dampf niemals direkt oder mit Tuch
auf Seide, Dralon, Pelz, Leder, Wild-
leder, Samt oder Velourstoffe richten.

* Vor der Anwendung auf empfindli-
chen Materialien, empfiehlt es sich,
einen Versuch an versteckter Stelle
der zu reinigenden Oberfliche vor-
zunchmen.

* Achten Sie auf die Signallampe, die
Wiassermangel anzeigt.

*» Maschine nicht in Wasser tauchen,
Dampfstrahl nicht auf Menschen,
Tiere und elektrische Gerite richten.

* Lassen Sie das Gerit im angeschlos-
senen Zustand niemals unbeauf-
sichtigt und halten Sie Kinder vom
Gerit fern.

* Bei Schiden am Gerit, bitte sofort
aufler Betrieb nehmen und die fiir
Sie zustindige Servicestelle (s. Riick-
seite) informieren.

* Reparaturen diirfen nur von Fach-
leuten durchgefiihrt werden.

* Nur Original-Zubehér und -Ersatz-

teile verwenden.

* Wir empfehlen, das Gerit nur in
elektrischen Anlagen zu verwenden,
in denen sich ein Fehlerstromschutz-

schalter (FI-Schalter) befindet.

* Gerit stets nur in normaler Posi-
tion betreiben, d.h. auf allen 4
Ridern stehend.

* Lux (Deutschland) GmbH iiber-
nimmt keine Haftung fiir Schiden
an Sachen oder Personen, die durch
unsachgemifle Handhabung oder
durch einen elektronischen An-
schluss ohne Erdung entstehen.

INFORMATION
FUR DIE
BENUTZER

In Ubereinstimmung mit
den Bestimmungen der
Richtlinien 2002/95/EG,
2002/96/EG/ und
2003/108/EG beziiglich
der Verminderung des
Gebrauchs  gefihrlicher
Substanzen in elektrischen und elektro-
nischen  Geriten  sowie  der
Miillentsorgung zeigt das auf dem Gerit
angebrachee Zeichen der durchkreuzten
Miillconne an, dass das Produkt am
Ende seiner Lebensdauer separat vom
sonstigen Mill entsorgt werden muss.
Der Benutzer muss das Gerit, das das
Ende seiner Lebensdauer erreicht hat,
daher in geeigneten Zentren zur getrenn-
ten Miillsammlung von elektronischem
und elektrotechnischem Miill abgeben
oder es dem Hindler beim Kauf eines
neuen Gerits der gleichen Art im
Verhilenis eins zu eins zuriickgeben.

Die  entsprechende  getrennte
Miillsammlung zur anschlieBenden
Weiterleitung des aufler Betrieb geset-
zten  Gerdts zum Recycling, zur
Behandlung und zur umweltkompati-
blen Entsorgung trigt dazu bei, mégli-
che negative Auswirkungen auf die
Umwelt und auf die Gesundheit zu ver-
meiden und begiinstigt das Recycling der
Materialien, aus denen sich das Gerit
ZUsammensetze.

Die unerlaubte Entsorgung des Produkts
seitens des Benutzers fithrt zur
Anwendung der von den geltenden
nationalen Vorschriften vorgeschenen
Sanktionen.




Lux Kundenservice. Immer und iiberall fiir § 1e da!

Unsere Kundendienststellen in Deutschland und Osterreich

E653600

86165 Augsburg Bliicherstrafie 98b (0821) 790 98 00 81829 Miinchen Schatzbogen 86 (089) 451 90 30
12359 Berlin-Britz Buschkrugallee 27 (030) 916 00 50 48157 Miinster An der Kleimannbriicke 13 A (0251) 932 55 20
13158 Berlin-Pankow Hertzstrafe 20 {030) 86 30 09 10 17036 Neubrandenburg Wismutstrafle 23 (0395) 76 97 80
33719 Bielefeld Striegauer Strafle 21 (0521) 342 16 90461 Niirnberg Frankenstrafle 152 (0911) 94 57 78 30
44799 Bochum Wohlfahrtstr. 153 (0234) 973 12 00 26127 Oldenburg Kreyenstrafe 39 (0441) 333 11
53129 Bonn Droste-Hiilshoff-Strafle 1 (0228) 66 30 56 49084 Osnabriick Hannoversche Strafle 38 (0541) 57 21 28
38102 Braunschweig . Theodor-Heuss-Strafle 5 (0531) 886 10 33100 Paderborn Dérener Weg 59 (05251) 561 89
28195 Bremen Kalkstrafle 4 (0421) 485 58 11 93055 Regensburg Neufferstrafle 1 (0941) 79 10 98
29225 Celle Neustadt 52 (05141) 94 06 53 66113 Saarbriicken Am Torhaus 54a (0681) 510 51
44287 Dortmund Ringofenstrafie 43 (0231) 446 05 00 48565 Steinfurt Altenberger Strafle 93 (02552) 6109 12
01187 Dresden Nossener Briicke 8 (0351) 442 42 17 70376 Stuttgart Kélner Strafle 18 (0711) 530 60 70
47059 Duisburg Ruhrorter Strafle 14 (0203) 3111 88 97084 Wiirzburg Mergentheimer Strafle 35 (0931) 61 23 05
40231 Diisseldorf Erkrather Strafie 343 (0211) 98 3082 20 .
99817 Eisenach Planstrafle 16-18 (03691) 74 33 67
99096 Erfurt Friedrich-List-Strafle 18 (0361) 346 02 58 Fiir Osterreich:
65760 Eschborn, Frankfurt  Frankfurter Strafle 1 - 5 (06196) 59 05 00 8010 Graz Conrad-von-Hétzendorf-Str. 127 (0316) 46 27 71
45131 Essen Alfredstrafle 198 (0201) 42 51 36 6020 Innsbruck Fischnalerstrasse 12/Top 3 (0512) 29 16 42
36037 Fulda Am Bahnhof 12 (0661) 902 12 10 9020 Klagenfurt Waagplatz 7 (0463) 5122 01
35398 Gieflen Rodheimer Strafle 93 (0641) 677 30 4030 Linz Neubauzeile 106 (0732) 3777 80
38642 Goslar Wolfenbiitteler Strafle 13 a (05321) 3305 13 5020 Salzburg Klefheimer Allee 46 (0662) 43 82 17
22761 Hamburg-Altona Gasstrafle 14 (040) 89 06 19 19 2320 Schwechat Am Concorde Park 1/B3/31 (01) 706 42 52 60
30179 Hannover Vahrenwalder Strafle 311 (0511) 63 63 77 9800 Spittal Villacher Strafle 10 (04762) 24 84
76185 Karlsruhe Zeppelinstrafle 7a (0721) 985 47 11 1050 Wien Margaretenstrafle 117 (01) 545 14 85
34121 Kassel Leipziger Strafle 184-192 (0561) 288 96 90 2700 Wiener Neustadt Badener Strafle 44/EG/4 (02622) 878 42 §
87435 Kempten Mozartstrafle 5 (0831) 289 67 9500 Villach Trattengasse 25 (04242) 234 24 g
24114 Kiel Von-der-Tann-Strafle 2a (0431) 60 05 40 5780 Zell am See Brucknerstrafie 16 (06542) 73275 g
50825 Kéln Weinsbergstrale 190 (0221) 54 59 35 g
04103 Leipzig Prager Strafle 15/17 (0341) 992 77 70 - H
39108 Magdeburg Liebknechtstrafle 55 (0391) 734 64 22 Fijr Schweiz: H
68163 Mannheim Am Schiferstock 2 (0621) 41 91 40 4153 Reinach Hauptstrasse 15 (061) 713.06 60 ?;;
Lux in Osterreich c € ' Lux (Deutschland) GmbH Lux in Schweiz AG
Am Concorde Park 1/B3/31 Am Bahnhof 2 Oberdorfstr. 19
A-2320 Schwechat 36037 Fulda CH - 06260 Reiden

Telefon +49 (0661) 902 12 10 » Fax +49 (0661) 90 21 21 11

www.lux.ag

Telefon +43 (01) 706 42 52 * Fax +43 (01) 706 425 280 Telefon +41 (062) 749 37 83 - Fax +41 (062) 749 37 85



