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Kezelési utmutaté
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1. Biztonsagi tanacsok és
figyelmeztetések

Ezt a késziiléket 8 éves, vagy anndl fiatalabb gyermekek, valamint csokkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel kiizdé
személyek nem hasznalhatjak, kivéve, ha a késziilék biztonsagos hasznalatara
vonatkozd felligyeletet vagy utasitast kaptak, és tisztaban vannak az ezzel
kapcsolatos veszélyekkel. Gyermekek nem jatszhatnak a késziilékkel. A tisztitast
és a felhasznaldi karbantartast gyermekek feltigyelet nélkiil nem végezhetik.

A késziilék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek
cserélhetnek ki.

FIGYELEM: Az akkumulator feltoltéséhez csak a késziilékhez biztositott
YLJXIIAY-E350100, ZD024M350100EU levehet6 tapegységet haszndlja.

A késziiléket tisztitds vagy karbantartas el6tt kapcsolja ki.

1. Ezt a gépet nem haszndlhatjék olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik cstkkent fizikai,
érzékszervi vagy érvelési képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és is-
meretekkel, kivéve, ha a biztonsagukért felelés személy felligyeletet vagy utasitast ad a gép haszndlatara
vonatkozéan

2. Csak szaraz feliiletekre! Ne hasznélja nedves feliileteken.

3. Ne hasznalja ég6, vagy fiistolgé targyak (példaul cigaretta, gyufa vagy forré hamu), ultrafinom részec-
skék (pl. vakolat, gipszpor, hamu, nagy mennyiségti liszt), éles targyak (beleértve az tiveget, vasszdgeket
és tliket), vegyi anyagok (beleértve a savat, oldoszereket és mosdszereket), valamint gytlékony, vagy
éghetd folyadékok (pl. benzin vagy alkohol) felszivaséhoz.

4. Tartsa tavol a hajat, a laza ruhazatot, az ujjakat és a test minden részét a nyilasoktél és a mozgoalk-
atrészektdl. A csovet, a porszivoszarat vagy egyéb alkatrészeket sose irdnyitsa vagy érintse szeméhez
vagy fiiléhez, és ne tegye a szdjaba.

5. Kérjiik, hasznalat el6tt tartsa tavol a késziiléket mindentdl, ami elzarhatja vagy karosithatja a nyilasokat:
példaul nagy papirgolyoktdl, éles targyaktol és barmi olyan targytol, ami nagyobb, mint a csé, a tomlé vagy
mas tartozékok.

6. Azonnal hagyja abba a gép haszndlatat tilmelegedés, aramszivargds, szokatlan zaj vagy szag esetén.

7. Kérjuk, rendszeresen Uritse ki a portartalyt, hogy elkeriilje a Iégaramlas csokkentését, ami rossz szivast,
tulmelegedést és a porszivé kadrosodasat eredményezi.

8. Kérjiik, rendszeresen ellendrizze a hosszabbitd csdvet, a tomlét és mds tartozékokat, hogy elkeriilje a
rossz szivast és nemkivanatos teljesitményt okozhat6 elzarédast.

9. Ne tisztitsa a porszivét kendanyaggal, mosdszerrel vagy polirozassal.

10. Vegye fel a kapcsolatot cégiink ligyfélszolgdlati osztalyan, ha szervizre vagy javitdsra van sziikség. Ne
szerelje szét és ne javitsa ki egyediil a késziiléket.
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2. Termékleiras és utasitasok

2.1 Forész |

Kérjiik, olvassa el figyelmesen a mellékelt Utmutatét és a termék egyes részeinek
rendeltetésszer( hasznalatat.

1
© HEPA sziir$ W

PR

A kinyitashoz forgassa el a legkivezet6 HEPA ﬂﬂ
sz(ir6 polcat. A HEPA légkimenet be van
épitve; javasoljuk, hogy tisztitsa meg harom
havonta.

!

© Sebesség gomb

Poccintsen balra, illetve jobbra a szivas
erésségének beallitdsahoz. Alacsony
sebesség (hosszu élettartamu tizemmad),
Automatikus sebességfokozat (k6zépsé
allasban intelligensen érzékeli a por
mennyiségét, a szivoerd automatikusan ehhez
igazodik) Kivalé minGségl (erés, magas
szivéerejli fokozat)

© Kapcsol6

Nyomja meg a gombot a gép
bekapcsolasahoz, majd a kikapcsoldshoz
nyomja meg Ujra.

O OLED kijelz6

A kijelz6 a kovetkezbket jelenitheti meg:
késziilék allapota, toltési allapot, valés

idejd teljesitmény, intelligens emlékeztets,
intelligens porérzékel6, poriritési emlékeztetd,
tisztitasi emlékeztetd, portartaly telepitési
instrukciok és sok mas intelligens élmény.
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© Kézi fogd

A termék hasznalatdhoz antisztatikus
alkatrész van a bedgyazva a fogdba.

DR
A

O Akkumulator

Beépitett litium-ion akkumulatorok. Kérjiik,

ne toltse fel, vagy tarolja huzamosan, és ne
hasznalja t(iz, vagy egyéb héforrasok (példaul
radiatorok) kdzelében, mert ez esetben
veszélyes lehet.

@ Toltécsatlakozé

Kérjiik, hasznalja a Speedylux halézati
adaptert.

O Portartaly (DA AA
o , I
A portartalyt kényelmesen és gyorsan fel-

illetve levehetd, a beépitett magneseknek 5
kdszonhetden. (Lasd: Tisztitds 3-1) 7

© Szivéka

A kis keféhez és az elektromos atka keféhez

kozvetlenil csatlakoztathatd. Az elektromos
padldkeféhez a fém hosszabbitd csé 77—
segitségével lehet csatlakoztatni.

8
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2.2 Konfiguracios szakasz

Kérjiik, olvassa el figyelmesen a mellékelt Gtmutatét és a termék egyes részeinek
rendeltetésszer( hasznalatat.

2.2.1 Részletes konfiguracios utasitasok

Fém hosszabbité csé
Csatlakoztassa a porszivot és a kefét a
=] [Cal hasznélathoz.

Motoros dupla gorgds kefe

Az elektromos padldkefe elsé és hatsé dupla gorgds kefékkel van ellatva.
Az els6 gorgbs kefe puha boritdsu henger, a hatsé gorgds kefe pedig
szénszalas sortéjl henger. Elsésorban padlok, padlélapok és révidszala
szényegek tisztitdsara alkalmas.

Kozvetlen hasznalathoz a porszivétesthez lehet csatlakoztatni, tavoli
hasznélathoz pedig a fém hosszabbité csé segitségével kapcsolja ssze a
matrackefét a porszivotesttel.
\ Elsésorban a szovetek és egyéb szovetes feliiletek, példaul matracok,
% kanapék és autésiilések mélytisztitasara alkalmas.
Ne hasznélja sériilékeny anyagokon (példaul selymen).

\ Motoros matrackefe

2 az 1-ben széles kefe

Nyomja meg az ecsettest kozépsé gombjat a sorték kiengedéséhez/
visszahuzdshoz. A kdzvetlen haszndlathoz csatlakoztathatja direkt

a porszivétesthez, vagy a fém hosszabbit6 csé segitségével a tavoli
hasznélathoz.

A visszahtzott sortéjli kefe elsésorban a széles teriiletek (példaul asztal
vagy munkalap) tisztitasara alkalmas; a kiengedett sortéjl kefe pedig
elsésorban a szabdlytalan alaku targyak, mint a fliggonyok, billentylizetek,
csillarok stb. alkalmas.

Lapos flivoka

Kozvetlen haszndlatra a porszivé testéhez direkt csatlakoztathatd, tavoli
S D) } hasznélatra pedig a fém hosszabbité csé segitségével csatlakoztathat6.

Elsésorban sz(k helyek, példdul rések és ablaknyilasok tisztitdsara

alkalmas.

Halézati adapter
A toltéshez csatlakoztassa a Speedylux porszivétestet a haztartasi
tapegységhez.
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Tarolé / toltoallvany
A termék bedllitdsainak tarolasara és a porszivé toltésére
hasznélhaté. Toltéshez csatlakoztassa el6szor a halozati
adaptert a tarold/ toltéalaphoz, majd helyezze el a késziiléket a
llleszté torzs helyzetének megfelelGen.
télca Oldalsé tarolashoz helyezze be a t6lt6 alapjat a tarolé oldalara.

Fali / tolt6allvany

A porszivé a hosszabbité cs6 és a padlokefe eltdvolitasa
nélkdil valé tarolasdra. A fali konzol als6 vége csatlakoztathaté
a lapos fuvodka és a puha tollkefe taroldsahoz.

Toltéskor a halézati adaptert a fal / tolt6allvany
toltéadapteréhez kell csatlakoztatni, majd a késziiléket a torzs
helyzetének megfeleléen felakasztani.

Toltéallomas
| csatlakozasi feliilete
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2.2.2 Toltési / falra torténé telepités lépései:

Ennek a tarolasi médnak az
alkalmazéasahoz lyukat sziikséges furni

- = e A4- - =~ a falba. Az illesztéshez hasznaljon
A régzitécsavarokat. Kérjiik, ellenérizze a
csomagolasi listat a belizemelésrél és a
o csavarokrol.
\

1. Mérje ki a lyukasztds pontos

helyét: Tartsa er6sen a fali konzolt, és
haszndlja a fali konzol fels6 részén
|évé csavarlyukakat a megfelel
pozicionaldshoz. Javasoljuk, hogy 130
cm-es magassagba szerelje be. Fixalja
a lyukak helyzetét az alsé fali konzol
segitségével.

2. 5 mm-es furéfejek (felhasznalé altal
biztositott) segitségével furja ki a lyukakat
a megfeleld helyre.

rogzitécsavarokat, a fali konzolt
\ pedig lenditse a megfelelé helyzetbe.
\ Csavarhuzoval huzza meg a csavarokat a
\ fali konzol lyukan keresztiil.

\ 4. Jobbra és balra mozgatassal allitsa be
\ afali konzolt fiiggéleges helyzetbe, majd
\" hulzza meg a csavarokat.

130cm

130cm

5. Csatlakoztassa a halézati adaptert

a fali konzol alsé részéhez, forgassa

és rogzitse. Amikor toltés sziikséges, a
halézati adapter igy csatlakoztatva van a
tapellatashoz. A porszivo elhelyezésével
automatikusan toltédni fog.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\' 3. Helyezze a lyukakba az
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|

N Javaslat:

A kényelmes hasznalathoz helyezze a
konzolt a fali aljzatt6l szamitott 150 cm-en
beliili magassagba.

|

|

|

|

|

|
Padlétol |
valé magassag v
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3. Terméktisztitasi és karbantartasi
utasitasok

3.1 Fo alkatrészek tisztitasa és karbantartasa

3.1.1 Portartaly tisztitasa

3
Fogja meg kézzel, és emelje fel Tartsa a portartalyt erésen, majd  Uritse ki a portartalyt.
az egész tartalyt. A magneses hlzza meg a sz(iré fogantyujat
csésze a portartdly és a test és vegye ki a teljes
kdzé van szerelve. sz(ir6szerelvényt.
6

A szlir6szerelvény egy A térzsben aramkor fut. Tilos A kimeneti HEPA levegdsz(iré
ciklonsz(rébdl és egy HEPA vizzel tisztitani! Tisztantartdshoz  elforgathaté és eltavolithaté.
bemeneti leveg&sz(ir6bél all. A torolje 4t gyengéden egy szaraz A beépitett levegbsziiré
bemeneti levegd sz(iré HEPA ronggyal. a tisztitdshoz kozvetlenil
kozvetleniil eltavolithaté és kiemelhet6.

tisztithato. A HEPA filtert 3 havonta

sziikséges tisztitani.

Megjegyzés:

1. A termék rendeltetésszer(i haszndlatanak érdekében, kérjiik, id6nként tisztitsa meg a levegész(irét
(a tisztitds stirisége a termék hasznalatanak frekventaltsagatdl és a kornyezettdl fiigg).

2. A portartdly, a ciklonsz(iré és a HEPA filter tisztithat6 vizzel. Mosds utan gy6z6djon meg az alkatrészek
teljes szérazsagarol mielétt Gjra haszndlnd, hogy a belsé dramkdor ne kdrosodjon.

A bemeneti sz(irét 6 havonta, a kimeneti sz(ir6t pedig 12 havonta ajanlott cserélni.
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3.1.2 Toltési és kiiiritési karbantartas és utasitasok

Toltés bemutatasa

1. Ez a termék a szallitas biztonsdga érdekében nincs teljesen feltoltve, amikor elhagyja a
gyarat. Amikor megkapja a terméket, ajanlott 4 éran keresztil tolteni az els6 hasznalat elétt.

2. A termék a teljes feltoltédés utan automatikusan kikapcsolja az dramot a védelem
érdekében. A kijelzé kortilbelll 10 masodpercnyi teljes vilagitds utan kikapcsol, hogy
folosleges fényszennezéssel ne zavarja a kornyezetet.

3. A termékhez haromféle toltési modszer létezik. Valassza ki a toltési médot a megvasarolt
termék csomagolasi listaja szerint.

Kozvetlen toltés Tarol6 tipusu toltés

Csatlakoztassa a hal6zati adaptert egy Csatlakoztassa a halézati adaptert a
haztartasi tdpegységhez, majd helyezze haztartasi tapegységhez, helyezze be

be az egyenaramu csatlakozét a porszivéd az egyenaramu csatlakozo6t a taroléalap
tolt6csatlakozojahoz. toltéportjahoz, és a gazdatestet gy lehet

feltdlteni, hogy a taroléalap megfeleld
nyildsaba helyezi.

Prébalja ki a toltést a falon
Toltés / fali tarolas 2.2.2.

Helyezze a hal6zati adapter egyendramu csatlakozojat a tolté- és falra szerelheté
toltékartya-foglalatba, forgassa el és rogzitse, majd csatlakoztassa a halézati adaptert egy
haztartasi tdpegységhez. Amikor a porszivét a toltési / fali tartéba helyezik, feltdlthetd.
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Toltés bemutatasa

©

Aramellaté
foglalat

N

1. Teljes feltoltés utan, ha hosszu ideig nem hasznalja a porszivoét, kérjik, hizza ki a
halézati adaptert

[ Megjegyzés:

2. Ne szerelje fel a tolt6- és taroldallvanyt olyan helyre, ahol kdzvetlen napfénynek
vagy magas hémérsékletnek van kitéve. A veszély elkeriilése érdekében, kérjik, +5 és
+36°C kozotti hémérsékletli szobaban hasznalja a tolt6t.

3. Helyezze a porszivét a tolté/tarold alapra. llyenkor a termék automatikusan ledll és
toltési mdédba kapcsol.

4. A toltési folyamat sordn a porszivé test és a halozati adapter hémérséklete
emelkedni fog. Ez a jelenség normadlis.

5. A t0ltési id6 és a haszndlati id6 a termék sajat hémérsékletének fliggvényében
véltozhat

6. Toltés kdzben (nem teljesen feltdltve) a gazdagép eltavolithatd haszndlatra, de
kevesebb ideig tud tizemelni, mint teljesen feltoltott dllapotaban;

7. Ne hasznalja a hal6zati adapter dugojat vagy tapkabelét, ha az sériilt
8. Ez a termék csak a csomag eredeti haldzati adapterével tolthet6. Mas halozati
adapterek hasznalata karosithatja a terméket.

HU | 96



3.2 Kefefej tisztitasi és karbantartasi utmutatoja

Kérjiik, olvassa el figyelmesen a mellékelt Utmutatét és a termék egyes részeinek
rendeltetésszer( hasznalatat.

3.2.1 Motoros dupla gorgés kefe tisztitasa és karbantartasa

A motoros dupla gorgds kefe a hiivelykujj és a mutatoujj
segitségével az oldals6 gorgds kefetengely kihtizasaval
tisztithato.

Nyomja meg a két gombot az oldalsé fedélen kiviilr6l és
beliilrél, majd hizza ki a gérgé kefét. Telepitéskor forditsa
felfelé a fejet és helyezze be a dupla gorgds kefét. Nyomja
vissza a végsapkat, majd a csat visszapattanasa utan
automatikusan rogzdil.

A gorgds kefének két tipusa van: az elsé a puha boritasu henger,

a hatso gorgés kefe pedig szénszélas sortéjli henger. Vegye le

a végsapkat. A sapka és a gorgé kefe kozti rés segitségével forgassa
a megfelel6 pozicidba, majd helyezze be, vagy tavolitsa el a kefét.

A Megjegyzés:

A puha boritasu gorg6s kefét a kefefej elejére szerelje be.
Vizzel valo tisztitdsa nem ajanlott.

Nehezen szdarad. A szénszélas sortéjl henger vizzel moshaté. Szaradds utan egyszerre
hasznalhat6 a puha boritasu gorgés kefével.

m A motoros dupla gorgds kefék aramkaore
@@ a fej Uregében taldlhaté. Szigordan tilos

. vizzel lemosni. Tisztitashoz torolje at
gyengéden egy szdraz ronggyal.
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3.2.2 Elektromos atka kefe tisztitasa és karbantartasa

1. Huzza el a nyitégombot a nyil irdnydba és kozben egyszerre forgassa el az atka kefe
oldalsé fedelét.

2. Huzza ki a gorgés kefét az atka kefébdl (megjegyzés: ennél a m(iveletnél valamennyi por
kijohet).

3. Tépje le a ratekeredett hajat, dllati sz6rt vagy tormeléket a gorgds keférdl, és tavolitsa el a
port.

4. Forditsa meg a mlveletet, telepitse Gjra a gorgbs kefét a kefetestbe, és gy6z6djon meg
arrol, hogy a helyén van (megfelelé helyzetben "kattand" hang hallhatd).

Oldalsé fedélap

Kioldé gomb

Puha feliilet(i gorgé

4. Gyakori hibak és kezelésiik

Kérjik, olvassa el figyelmesen a mellékelt Utmutatét és a termék egyes részeinek
rendeltetésszer( hasznélatat.

Hiba Lehetséges ok Megoldas
A porszivé nem miikddik 1. Az akkumuldtor lemeriilt 1. Toltse fel teljesen
2. Valamelyik rész elzarédott 2. Keresse meg és tavolitsa el
a dugulast
Csokkent szivéerd 1. A portartdly és/vagy a 1. Uritse ki a tartalyt és
sz(ir6k megteltek tisztitsa le a sz(ir6ket
2. A kefefej elzarédott 2. Tisztitsa ki a kefefejet
Szokatlan zajok A kefehenger blokkolva van 1. Keresse meg és szedje ki a

blokkolast okozé koszt

2. Lépjen kapcsolatba
ligyfélszolgdlatunkkal
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OLED kijelz6 hibamegjelenitései

Hiba

Lehetséges ok

Megoldas

A kijelz6 bal als6 sarka
toltési hibat jelez

A kornyezeti h6mérséklet
toltése tul magas vagy tul
alacsony

Kérjik, helyezze at a
terméket 0-45°C kozotti
kornyezetbe a toltéshez

A kijelz6 bal als6 sarka
toltési hibat jelez, majd
2 masodperc mulva a
kijelzé Ures lesz

1. Nem az eredeti
tapkabelt hasznalja

2. Tul magas, vagy tul
alacsony kornyezetben
van

1. Kérjuk, az eredeti
tapkabelt hasznalja

2. Kérjiik, helyezze 4t a
terméket 0-45°C kozotti
kornyezetbe a toltéshez

Fekete képernyd

1. Lemertdilt

2. Tul magas, vagy tul
alacsony kdrnyezetben
van

1. Kérjuk, az eredeti
tapkabelt hasznalva
toltse fel

2. Kérjik, helyezze &t a
terméket 0-45°C kozotti
kornyezetbe a toltéshez

A kijelz6 jelzi, hogy a
padldkefe elakadt

A padlékefe elakadt

Tisztitsa meg a kefét,
majd hasznalja Ujra

A kijelz6 jelzi, hogy
hasznélat el6tt a
portartalyt vissza
sziikséges helyezni

A portartaly nincs
felhelyezve

Kérjuk, szerelje fel a
portartalyt hasznalat
elétt.

*ha a fenti problémak nem oldédnak meg, kérjlik, keresse fel a LUX szervizes kollégait.
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5. Mérgez6 vegyi anyagok

Alkatrész Mérgez6, vagy karos anyagok, illetve elemek

neve Veze- | Higany | Kadmium | Hexavalent | Polibrémizalt | Polibrémizalt
16 (Ha) (cd) chromium bifenilek difenil éterek

(Pb) (Crvi) (PBB) (PBDE)

Mianyag 0 0 0 0 0 0

Elektronika 0 0 0 0 0 0

Aramkori lap X 0 0 0 0 0

Kabelvezeték 0 0 0 0 0 0

Fém részek X 0 0 0 0 0

Akkumulator 0 0 0 0 0 0

Az SJ/T 11364 rendelkezéseivel 6sszhangban elkészitve.

0: az alkatrész teljes, homogén anyagéanak veszélyes anyag tartalma nem haladja meg a
2011/65/EU, 2015/863/EU hatarértéket.

X: az alkatrész teljes, homogén anyaganak veszélyes anyag tartalma meghaladja a
2011/65/EU, 2015/863/EU iranyelvben meghatarozott hatarértéket.

©

Az el6dllitas megfelel az RoHS kdrnyezetvédelmi kovetelményeinek, és az egyes
OsszetevOkben talalhato veszélyes anyagokat a jelenlegi nemzetkozi miiszaki szabvanyok
szerint nem lehet helyettesiteni. A termék kdrnyezetbarat felhasznaldsi idészaka arra a
biztonsagos id6tartamra vonatkozik, amely alatt a termékben talalhatd veszélyes anyagok
vagy elemek nem szivarognak ki.

A Megjegyzés:

A termék beépitett litium akkumulatorokkal rendelkezik. A termék
artalmatlanitdsakor ne szerelje szét az akkumulatort és ne gydjtse egyiitt egyéb
haztartasi hulladékkal a kdrnyezetszennyezés elkeriilése érdekében.

Kérjik, vigye el egy kijeldlt Ujrahasznositéhoz vagy szakemberhez.
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